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AMARILLO

AMARILLO 80%

AMARILLO 60%

AMARILLO 40%

AMARILLO 20%

OCRE 80%

OCRE 60%

OCRE 40%

OCRE 20%

ROJO 80%

ROJO 60%

ROJO 40%

ROJO 20%

ÓXIDO 80%

ÓXIDO 60%

ÓXIDO 40%

ÓXIDO 20%

OCRE ROJO ÓXIDO
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MARRÓN

MARRÓN 80%

MARRÓN 60%

MARRÓN 40%

MARRÓN 20%

VERDE LUMINOSO 80%

VERDE LUMINOSO 60%

VERDE LUMINOSO 40%

VERDE LUMINOSO 20%

AZUL 80%

AZUL 60%

AZUL 40%

AZUL 20%

NEGRO 80%

NEGRO 60%

NEGRO 40%

NEGRO 20%

VERDE LUMINOSO AZUL NEGRO

  



COLORANTE CONCENTRADO PROACOLOR
Concentrados pigmentarios en dispersión para teñir todo tipo de pinturas plásticas y 
dispersiones acuosas, temples, etc. No son utilizables como pintura de acabado. 
Para uso en interiores.

ENVASES
125 ml - 250 ml - 500 ml - 1 L

APLICACIÓN
Mezclar con la pintura plástica a teñir y agitar mecánicamente la mezcla hasta con-
seguir la uniformidad del tono deseado.

Agitar perfectamente el contenido del envase antes de usarlo.

Los colorantes concentrados PROACOLOR no son utilizables como pintura de acaba-
do, están formulados para ser mezclados con pinturas plásticas y temples.

Aconsejamos no añadir más de un 5% de colorante concentrado PROACOLOR a la 
pinturas que vayan a ser teñidas, de este modo pueden obtenerse infinitos tonos, sin 
merma de las propiedades finales de la pintura.

Algunos colorantes (Rojo y Amarillo) pueden ser decolorados por los ácalis prove-
nientes de enlucidos recientes (cemento, perlite, etc) por lo que es conveniente res-
petar los tiempos de fraguado de los materiales.
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