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Alto contenido en sólidos.

aplicar en capas finas.
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SL 111

SO 102

AK



Imprimación UNIVERSAL PROA
Directamente sobre hierro, como imprimación de buen poder 
anticorrosivo. Permite el repintado con cualquier tipo de acabado 
(sintético, clorocaucho, epoxi, etc.)

ESMALTE sintético PROA
Como acabado para interiores y exteriores.

SP

SEDOSO
blanco,

rojo óxido,
gris medio,

pastel

MUY BRILLANTE
blanco, negro

y carta
esmaltes



Brocha, rodillo o pist. Air-less 
PROADYX 9120 (hasta un 5%) 
Preferencia de pistola Aerográfica 
PROADYX (15 a 20%)

Brocha, rodillo y pistola Air-less.
Diluir con PROADYX S (5%) Pist.
Aerográfica (15 a 20%) PROADYX
BAJO EN OLOR

Sintético
a las 24h.

Acrílico epoxi
y poliuretano

a las 48h.

24 horas8 h

Interior/Exterior
Resistente

a la intemperie
excelente.

Interior/Exterior
Resistencia

a la intemperie
Muy Buena



METALES

RAL 1023



199 - NEGRO/PRETO

VERDE SEÑALES/VERDE SINAIS
RAL 6005
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