
 

 
 
 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las 
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad. 
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DESCRIPCIÓN: 
Lasur protector en base agua para suelos de madera. Impregna y decora la madera. Interior/Exterior. 
Impermeable: protege contra la lluvia y la humedad. Formulado a base de resinas acrílicas y copolímeros 
uretanados especiales para una gran dureza y resistencia a la abrasión. Buena nivelación y fácil 
aplicación. De fácil secado sobre todo tipo de maderas exóticas y tropicales. 
 

USO RECOMENDADO: 
 Para la protección de suelos de madera en exteriores como porches y terrazas.  
 Para exteriores y sobre todo tipo de madera europea o exótica, madera maciza o contrachapada, vieja o 

nueva.  
 Aplicar sobre madera seca (Contenido en humedad inferior al 20%). 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Acabado: Liso, homogéneo y 
SATINADO. 

Color: Teca y Pino (Int. /Ext.). 

Rendimiento : De 10 a 12 m2 / L / mano. 
Dependiendo del tipo de 
madera y del estado de la 
superficie. 

Densidad: 1,000 ± 0,050 Kg/L. 

Viscosidad: 35 ± 5 s 
Copa Ford nº4 a 20⁰C. 

Materia no volátil: 24 ± 5 % en peso. 

Secado al tacto: 1 hora a 23⁰C y 60% HR. 

Repintable: 24 horas a 23⁰C y 60% HR. 
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y 

humedad ambiente. 
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar 

con el tiempo. 

 

ENVASES: 

750 mL  4L 

 

ÚTILES: 

 

Brocha y Rodillo: 
Preferentemente a brocha, 
sobre todo la primera capa. 
 
Pistola:  
Rebajar 0-5% con Agua 
potable. 

 
 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN: 
La superficie a aplicar debe encontrarse siempre limpia, seca y bien preparada.  
Lijar la madera en el sentido de las vetas utilizando un papel de lija adecuado. Se recomienda para exteriores 
una lija gruesa nº60-80 y para interiores lija fina nº150-180.  
Eliminar el polvo del lijado con aspiración o con un cepillo antes de proceder a la aplicación. 
 
Maderas Nuevas.-  
Tratar previamente para una mejor protección con el BY-001 PROA CARCOMAS TOTAL; producto al agua sin 
olor y con muy buenas propiedades para tratamiento en profundidad de la madera. 
 
Aplicar una primera capa diluyendo el producto añadiendo al menos un 5% de agua. Aplicación 
preferentemente a brocha, para que penetre mejor en el soporte. Después de 24 horas, aplique una segunda 
capa con el producto tal y como se suministra sin diluyente. 
 
Maderas Viejas.-  
Si hay capas de pinturas o barnices anteriores es necesario decapar y lijar hasta su total eliminación. Para las 
manchas de aceite, grasa, etc. limpiar y desengrasar con agua caliente y un jabón neutro eliminando toda traza 
de suciedad, aceite, etc. En madera envejecida lijar la capa superficial agrisada con Lana de Acero 00 
eliminando después totalmente el polvo.  Proceder a continuación como en Maderas Nuevas. 


