
 

 
 
 

Estas informações são o resultado dos nossos testes e servem apenas de orientação, não constituindo uma garantia para a sua utilização final, uma vez 
que as condições de aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo.  Para mais informações, consultar a ficha de segurança. 
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DESCRIÇÃO: 
 

Primer antimanchas com baixo odor, acabamento mate e propriedades tixotrópicas que evitam o 
escorrimento durante a aplicação. Formulado à base de resinas alquídicas e cargas modificadas para 
bloquear manchas difíceis, impedindo a sua posterior migração através das camadas de acabamento.  
A sua rápida aderência e secagem, combinadas com o seu elevado poder de cobertura, tornam-na uma 
excelente opção para o selamento de suportes afetados por humidade seca, nicotina, fumo, café, tintas e 
outras manchas persistentes. 

 

USO RECOMENDADO: 
 

• Como primário antimanchas e isolante na reabilitação, renovação e manutenção de suportes comuns na 
construção. 

• Cheiro suave que facilita a aplicação em locais como habitações, escritórios, hotéis, estabelecimentos 
comerciais, reabilitação de edifícios, etc. 

 

DADOS TÉCNICOS: 

Acabamento: Mate, homogéneo e liso. 

Cor: Branco. 

Rendimento: De 7 a 10 m2 / L / demão. 
Dependendo da rugosidade e da 
absorção do suporte.  

Densidade: 1,705 ± 0,050 Kg/L. 

Viscosidade: Não aplicable. 
Tixotrópico. 

Matéria não 
volátil: 

83 ± 5% en peso. 

Secagem ao tato: 30 min. a 23⁰C e 60% HR. 

Repintável: 1 hora a 23⁰C e 60% HR. 
Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade 

ambiente. 
As caraterísticas técnicas especificadas podem alterar-se com o 

tempo. 

 

EMBALAGEM: 

750mL 4L 10L 
 
 UTENSÍLIOS: 

 

Pincel e rolo:  
Tal como é fornecido ou 
ligeiramente diluído com 
5% de diluente. 
 
Pistola: 
Diluir com diluente numa 
proporção de 15-20%.  
 
Diluente:  
DS-000 PROADYX 
SINTÉTICO “S”. 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO: 
 

De preferência com pincel ou rolo, tal como fornecido ou ligeiramente diluído com o nosso diluente DS-000 
PROADYX SINTÉTICO “S” (até 5 %). 

 
A pistola de aerografia deve ser diluída com o nosso diluente DS-000 PROADYX SINTÉTICO “S” até atingir uma 
viscosidade aproximada de 30 seg. na taça Ford n.º 4 (15 a 20 % de diluente). 

 
Espessura da película entre 30 e 40 µm secas por camada aplicada.  

 
A pistola de aerografia deve ser diluída com o nosso diluente DS-000 PROADYX SINTÉTICO “S” até atingir uma 
viscosidade aproximada de 30 segundos na taça Ford n.º 4 (15 a 20 % de diluente). 

 
Superfícies de cimento: 
É utilizado em obras novas e reabilitações como selante e isolante contra manchas. É imprescindível uma cura 
correta e completa dos suportes, que devem estar isentos de pó, gordura, salitre ou qualquer outro contaminante 
que possa afetar a aderência. Em superfícies já pintadas, remova totalmente as camadas mal aderidas, lixe as 
zonas deterioradas e remova o pó resultante. Em zonas afetadas por humidade, deve ser eliminada a causa que 
a origina. Este produto não deve ser aplicado sobre humidade ativa ou problemas estruturais não resolvidos. 

 
Sobre rebocos e paredes interiores: 
Utiliza-se nos casos em que existem manchas particularmente persistentes que não podem ser cobertas por 
TINTAS PLÁSTICAS. Recomenda-se aplicar uma primeira demão sem diluir para maximizar o efeito de barreira. 

 
Pode ser revestido, por fim, com uma TINTA PLÁSTICA ou ESMALTE SINTÉTICO com o grau de brilho desejado. 


