
 

 
 
 

Estas informações são o resultado dos nossos ensaios e têm carácter de orientação, sem suporem garantia na sua utilização final, pois as  
condições de aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo. Para maior informação consulte a ficha de segurança. 
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DESCRIÇÃO: 
Baseado em resinas alcídicas secantes, de máxima resistência ao amarelaimento e intemperie, e 
pigmentos da mais alta qualidade e aditivos antideslizantes. 
 

USO RECOMENDADO: 
• Nos conveses e escadas de todos os tipos de navios. 

 

DADOS TÉCNICOS: 

Cor: Branco, Vermelho oxido e 
Verde Prado. 

Acabamento: Antideslizante ou Liso. 

Cobertura: De 8 a 11 m2 / L / demão.  

Espessura de 
película: 

Entre 40 e 50 µm secas por 
demão aplicada. 

Densidade: 1,370 ± 0,050 Kg/L. 

Viscosidade: 105 ± 10 Unidades no 
viscosímetro de Krebs. 

Matéria não volátil: 70 ± 5  % em peso. 

Secagem ao tacto: 2 e 3 h a 23⁰C e 60% HR. 

Repintável: 24 h a 23⁰C e 60% HR. 
Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade 

ambiente. 
As características técnicas especificadas podem evoluir com o 

tempo. 

 
EMBALAGENS: 

750 ml 4L 10L 

 
 UTENSÍLIOS: 

 

 

Pincel e Rolo: 
Tal como fornecido ou 
ligeiramente diluído com o 
nosso diluente DX-000 
PROADYX 9120 (até um 
5%). 
 
 

NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA: 

Devido aos dissolventes que contém, o SC TINTA 
PARA CONVÉS PROA, é inflamável. 
Manter num local afastado do calor e de fontes de 
ignição. Evitar a inalação dos vapores e aplicar com 
ventilação e renovação de ar. 
Não comer, beber nem fumar durante a aplicação.  
Adequado para uso doméstico e não adequado para 
crianças. Armazenar em lugares frescos e fechados. 
 

 
PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE E APLICAÇÃO: 
 
Agitar fortemente antes de utilizar. 
Como norma geral, debe ter-se presente que uma boa preparação da superficie antes de proceder á pintura é a 
melhor garantía de rendimento, protecção e durabilidade. 
 
Convés de Ferro e Aço.- Limpeza a fundo de óxidos, crostas de laminación, pó, gorduras, tintas velhas, etc. 
Aplicar uma ou duas demãos de uma imprimação anticorrosiva adequada MP-000 MINIO SINTÉTICO PROA, 
AC-352 ANTICORROSIVO BORRACHA CLORADA AE, etc. seguida de duas demãos de SC TINTA PARA 
CONVÉS PROA en el color elegido. 
 
Convés de Madeira Novas.- Lixado geral e eliminação de pó e sujidades. 
Aplicação de uma demão prévia de MP-000 MINIO SINTÉTICO PROA, no caso de que se prevejan absorções 
elevadas pelos veios da madeira ou presença de nós. Terminar  con uma o duas demãos de SC TINTA PARA 
CONVÉS PROA em o tom desejado. 
 
Convés ja pintadas.-  Lixado e limpeza geral. 
Remendar com o fundo adequado, MP-000 MINIO SINTÉTICO PROA. 
Dependendo do estado e aspecto da superficie a pintar, procede-se á aplicação de uma demão geral de fundo 
(podendo eliminarse em casos de boa conservação do sistema de pintado anterior), seguida de uma ou duas 
camadas de SC TINTA PARA CONVÉS PROA. 


