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DESCRIPCIÓN: 
Disolvente para esmaltes sintéticos mezcla de hidrocarburos aromáticos y alifáticos de alta calidad, 
diseñado específicamente para diluir y optimizar la aplicación de esmaltes sintéticos, barnices y otras 
pinturas a base de resinas Alquídicas. Facilita un secado lento lo que garantiza un mejor nivelado y un 
acabado uniforme.  
 

USO RECOMENDADO: 
• Dilución de esmaltes sintéticos para mejorar y facilitar su aplicación. 
• Limpieza de útiles y herramientas utilizadas en el proceso de pintado. 

• Eliminación de residuos de pintura. 
 

DATOS TÉCNICOS: 

Aspecto: Líquido transparente incoloro. 

Olor: Característico (intenso). 

Densidad: 0,85 ± 0,050 Kg/L. 

Solubilidad en 
agua: 

Insoluble. 

Punto de 
inflamación: 

39⁰C. 

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y 
humedad ambiente. 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar 
con el tiempo. 

 
ENVASES: 

20L 5L 1L 500 mL 

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: 
Inflamable, vapores pueden causar irritación en las 
vías respiratoria y mareos. 
Protegerse con guantes y gafas durante su 
manipulación. Caso de salpicaduras accidentales 
lavarse con abundante agua fría. Evitar inhlación de 
vapores. No fumar ni manipular cerca de llmas o 
chispas. Almacenar en un lugar fresco y ventilado. 

 
 
 
 
 

 
MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN: 
 

• Dilución de esmaltes y barnices sintéticos: 
Agitar bien el producto antes de añadir el disolvente. Incorporar el disolvente en pequeñas cantidades, entre un 
5 y un 15% del volumen total de pintura, según la viscosidad deseada y el método de aplicación que se vaya a 
utilizar: brocha, rodillo o pistola. 
 
• Limpieza de herramientas y superficies: 
Para limpiar los utensilios de pintado, sumergirlos en el disolvente y anjuagar después con un paño limpio. 
 
 

Mantener los envases bien cerrados y  alejados de fuentes de calor. No verter en desagües, deshechar según las 
normativas hambientales que correspondan. 

 
 


