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DESCRIÇÃO: 
É um conservante de madeira à base de água, pronto a usar, incolor e sem cor. Tem uma função 
curativa e preventiva contra insectos (incluindo térmitas) e fungos destruidores da madeira. Para 
madeira nova e usada, sempre fora de contacto com o solo e a água. 
 

USO RECOMENDADO: 
 Para todos os tipos de madeira, sólida ou contraplacada, antiga ou nova, utilizada em carpintaria ou na 

oficina. 
 Especialmente adequado para carpintaria exterior: portas, janelas, caixilhos, vigas, pérgulas, mobiliário 

de jardim, vedações, beirados e galpões. 
 

DATOS TÉCNICOS: 

Cor: Incolor. 

Rendimento : De 8 a 10 m2 / L / demão. 
Dependendo do tipo de madeira 
e do estado da superfície. 

Dosificación: 200 mL/ m2 como 
imprimación preventiva. 

Densidade: 1,000 ± 0,050 Kg/L. 

Secagem ao tacto: 24 horas  a 23⁰C y 60% HR. 

Repintável: 24 horas  a 23⁰C y 60% HR. 

Tª de aplicação: De 5 a 35⁰C 

Dilução: Não diluir, produto pronto a 
usar. 

Nº de registro: PT/DGAV ARMPB08 -
42/2020 

Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad 
ambiente. 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con 
el tiempo. 

 

EMBALAGENS: 

750 mL 2,5 L 

 

UTENSÍLIOS: 

 

Trincha e Rolo 
Aplicar o produto sem diluir, 
conforme fornecido. 

 
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE: 

Não utilizar em doses mais elevadas do que as 
recomendadas. Não comer, beber ou fumar durante 
a aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar 
com água limpa em abundância. Manter fora do 
alcance das crianças. Não esvaziar em esgotos. Para 
evitar derramamentos, os recipientes devem ser 
cuidadosamente fechados novamente e colocados 
na posição vertical após a abertura para evitar 
derramamentos. Não utilizar para peças de madeira 
que entrem em contacto directo com alimentos e 
alimentos para animais. Para proteger os 
organismos que habitam na água, o agente e a 
madeira tratada não devem ser utilizados na 
proximidade de ambientes aquáticos (riachos, 
lagos, etc.). 

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE E APLICAÇÃO: 
A superfície sobre a qual se vai aplicar deve encontrar-se sempre limpa, seca e bem preparada. 
Lixar a madeira com lixa fina (papel n.º 00 ou 000) no sentido das betas.  
Eliminar o pó do lixamento com aspiração ou com uma escova. 
 
Como o produto tem uma viscosidade muito baixa para facilitar a penetração na madeira, deve ter-se um 
cuidado especial durante a aplicação para evitar pingos excessivos, embora neste caso esta seja uma 
característica específica do produto. 
 
A temperatura do ar durante a aplicação e secagem deve ser sempre superior a 5°C e a humidade relativa 
inferior a 80%. 
 
A secagem deve ser por ar (Tª ambiente) ou por ar quente (túnel). Evitar mudanças bruscas de 
temperatura. O aumento da temperatura deve ser gradual e depois permitir o arrefecimento à 
temperatura ambiente para posterior empilhamento. 
 
Uma vez a madeira devidamente lixada, é aconselhável lixar ligeiramente com lixa fina (papel nº 00 ou 
000) na direcção do grão e remover o pó de lixagem com um aspirador ou um pincel antes de aplicar as 
camadas de acabamento. A madeira tratada deve ser coberta com uma camada de acabamento, pode ser 
repintada na tonalidade desejada com a nossa gama de lasures BH – PROTECTOR LASUR PROAQUA ou 
com a nossa alternativa ao solvente BZ-PROTECTOR LASUR DECORAPROA MATE e BF-PROTECTOR 
LASUR DECORAPROA SATINADO.  


