
 

 
 
 

Estas informações são o resultado dos nossos testes e servem apenas de orientação, não constituindo uma garantia de utilização final, uma vez que as 
condições de aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo.  Para mais informações, consultar a ficha de segurança. 
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DESCRIÇÃO: 
 
Resinas acrílicas e pigmentos micronizados para efeito mancha e anti-salitre. 
Primário anti-salitre que isola e reduz o efeito dos sais minerais presentes nos materiais de construção 
(cimento, betão,...). 
Primário anti-manchas, anti-fumo, anti-nicotina, etc. 
 

USO RECOMENDADO: 
 
 Como primário selador de paredes e madeiras para posterior revestimento com um acabamento 

adequado, de preferência tintas de base aquosa.  
 Tem a vantagem de ser um produto de base aquosa, pelo que a sua aplicação em interiores é a mais 

recomendável. 
 

DADOS TÉCNICOS 

Acabamento: Mate, homogéneo e liso. 

Cor: Branco. 
Admite ligeiros tingimentos em 
tons muito claros. 

Cobertura: 8 a 10 m2 / L / demão. 
De acordo com a rugosidade e 
absorção do suporte.  

Densidade: 1,520 ± 0,050 Kg/L. 

Viscosidade: 95 ± 10 Unidades no 
Viscosímetro de Krebs.  

Matéria não 
volátil: 

62 ± 5% em peso. 

Secagem ao tato: 30 min. a 23⁰C e 60% HR. 

Repintável: 6 horas a 23⁰C e 60% HR. 
Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade 

ambiente. 
As caraterísticas técnicas especificadas podem alterar-se com o 

tempo. 

 

EMBALAGEM: 

750mL 4L 10L 

 
UTENSÍLIOS: 

 

De preferência por pincel 
ou rolo, tal como 
fornecido ou diluído a 5% 
a 10% com água potável.  
 
Diluente: Água potável. 

 
 
 

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 
 
Agitar bem o conteúdo do recipiente antes de utilizar. 
Não aplicar sobre superfícies húmidas ou quando a temperatura ambiente for inferior a 5ºC, pois a película não 
se formará. 
 
Verificar se a superfície está em boas condições antes de pintar.  Apesar de ser um excelente selador, devemos 
certificar-nos de que as superfícies a pintar têm uma boa resistência à água. Não pintar sobre superfícies com 
templos, cal, pulverulentas ou em mau estado. 
 
Sobre reboco e paredes interiores: 
É muito adequado como selador, embora, dada a grande variedade de produtos utilizados em casa, se deva 
verificar primeiro o seu poder selador em casos difíceis, dando mais do que uma demão de DURAXOL À BASE 
DE ÁGUA. 
 
 


