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DESCRIÇÃO: 
Emulsão de copolímeros acrílicos de granulometria muito reduzida, em suspensão aquosa e 
estabilizada internamente, modificada com produtos de elevado poder algicida e fungicida. Exterior e 
interior. 
Devido à sua pequena granulometria, tem um elevado poder de penetração em superfícies porosas, o 
que resulta numa elevada aderência ao suporte e entre demãos, atuando como ponte entre a superfície 
e o revestimento final. Primeira demão de plástico anti-fungos.  
Devido à sua natureza acrílica, possui uma excelente resistência à água, aos álcalis (cimento, uralite, 
cal, etc.) e uma total ausência de amarelecimento.  Não ataca, não danifica a pedra natural nem os 
materiais de construção 
 

USO RECOMENDADO: 
 Em zonas de sombra de fachadas que possam ser suscetíveis ao aparecimento de líquenes, algas, etc., 

para prevenir o seu aparecimento antes da pintura final ou em locais húmidos com tendência para o 
aparecimento de fungos. 

 Também é adequado para zonas com problemas de musgo já existentes, uma vez eliminado por meios 
mecânicos, raspagem de paredes, lavagem sob pressão ou pré-lavagem profunda até à sua eliminação 
total. 

 Atua também como fixador, para favorecer a ancoragem de pinturas posteriores ou em superfícies 
antigas e já pintadas, onde é de esperar a formação de giz, lascas e, em geral, falta de aderência ao suporte 
devido a problemas de envelhecimento. Em exteriores e interiores. 

 
DADOS TÉCNICOS 

Cor e aspeto: Totalmente transparente e 
incolor depois de aplicado 
mas Branco na sua forma de 
apresentação como emulsão. 

Cobertura: 15 a 20 m2 / L / demão. 
De acordo com a  rugosidade e 
absorção do suporte.  

Secagem ao tato: 20 min. a 23⁰C e 60% HR. 

Repintável: Entre 5 e 6 horas a 23⁰C e 
60% HR, embora se 
recomenda um mínimo de 
24 horas. 

Valores aproximados, dependentes da temperatura e humidade 
ambiente. 

As caraterísticas técnicas especificadas podem alterar-se com o 
tempo. 

 

EMBALAGEM: 

750mL 5L 20L 
 
UTENSÍLIOS: 

 

De preferência por pincel ou 
rolo, conforme fornecido, com 
proteção das áreas expostas 
da pele (luvas de borracha). 
 
Diluente: Água potável. 

 A aplicação por pistola não é recomendada, a 
menos que sejam tomadas medidas 
respiratórias adequadas (máscaras 
respiratórias autónomas), devido aos biocidas 
que contém. 

 
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 
Fornecido pronto a usar. Não deve ser diluído, embora possam ser permitidas pequenas adições de água. 
Não aplicar sobre superfícies húmidas, nem a temperaturas ambientes inferiores a 5ºC, pois não forma película. 
 
Superfícies novas.- 
Respeitar os tempos de presa e cura do material a tratar antes de pintar (cimento, gesso, etc.). Tem muito boa 
aderência sobre pedra. 
Aplicar uma única demão de PRIMÁRIO DESINFETANTE, esperar pelo menos 24 horas e finalizar com demãos 
de uma Tinta Plástica de qualidade e com boas propriedades anti-fungos ou algicida, como as nossas 
PLÁSTICAS EXTERIORES ANTIVERDETE, PLÁSTICA ANTI-FUNGOS PROA, PLÁSTICA ANTI-FUNGOS 
ARCHITECTURE, etc. tal como se especifica nas respetivas Fichas Técnicas. 
 
Superfícies já pintadas.- 
É sempre aconselhável eliminar os restos anteriores de tintas mal aderidas ou com superfícies pulverulentas, 
lavando e escovando antes de fixar a superfície. 
Uma vez limpo, aplicar uma única demão de PRIMÁRIO DESINFETANTE e proceder como para “superfícies 
novas”. 
 
Pode-se voltar a pintar após 24 horas com todo o tipo de tintas plásticas de emulsão: acrílicas, vinílicas, etc., 
para condições normais de secagem em ambiente de humidade e temperatura. 


