
 

 
 
 

Estas informações são o resultado dos nossos ensaios e têm caráter orientativo, sem que impliquem garantia na sua utilização final, uma vez que as 
condições de aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo. Para mais informações, consulte a ficha de segurança. 
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DESCRIÇÃO: 
Polímeros acrílicos em dispersão aquosa e pigmentos micronizados de elevado desempenho e 
estabilidade.   Boa facilidade de aplicação e extensibilidade, permitindo a pintura de grandes 
superfícies num curto espaço de tempo. Permite a respiração do revestimento. 
 

USO RECOMENDADO: 
 Como fixador tanto em Interiores como em Exteriores, favorecendo a ancoragem das Tintas Plásticas 

posteriores sobre paramentos de gesso, perlite expandida ou sobre suportes difíceis de pintar como 
paredes novas. 

 Pode ser repintado em 24 horas com todo o tipo de tintas plásticas de emulsão: acrílicas, vinílicas, etc. 
 Muito adequado para profissionais e estaleiros de construção. 

 
DADOS TÉCNICOS: 

Acabamento: Liso e MATE. 

Cor: Branco de série e cores claras 
segundo amostra. Admite o 
tingimento com pequenas quantidades 
(max.5%) de corante concentrado tal como 
o nosso corante à base de água 
PROACOLOR. 

Cobertura: 6 a 10 m2 / L / demão. De acordo 
com a rugosidade e absorção do suporte. 

Densidade: 1,600 ± 0,050 Kg/L (Blanco). 

Viscosidade: 110 ± 10 Unidades no 
Viscosímetro de Krebs. 
(Tinta branca diluída a 80% em água 

potável). 
Matéria não 
volátil: 

65 ± 5 % em peso. 

Secagem ao 
tato: 

20 minutos a 23⁰C e 60% HR. 

Repintável: De 5 a 6 horas a 23⁰C e 60% HR. 

Lavabilidade: Mais de 5000 esfregas após 7 
dias (A Temp. e humidade adequadas). 

Valores aproximados, dependentes da temperatura e da humidade 
ambiente. 

As características técnicas especificadas podem evoluir com o 
tempo. 

EMBALAGEM: 

4L 15L 

 

UTENSÍLIOS: 

 

Rolo, pincel ou pistola. 
 
Solvente: Água potável. 
Primeira demão diluir: 10 a 15% 
Segunda e seguintes de 0% a 
5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO: 

De preferência por rolo, mas pode ser utilizado pincel ou mesmo spray, devidamente diluído. Agitar bem o 
conteúdo da embalagem antes de utilizar. Não aplicar sobre superfícies húmidas, nem a temperaturas 
ambientes inferiores a 5ºC. 
Em caso de nivelamento - geralmente inevitável - recomendamos a adição de pequenas quantidades de Tinta 
Plástica à massa de nivelamento, de modo a reforçar a composição, a lixagem e, sobretudo, o posterior 
revestimento final. As zonas preenchidas devem ser secas e lixadas antes de se proceder ao acabamento final. 
 
Superfícies novas.- Respeitar os tempos de presa e cura do material em questão antes de pintar (cimento, 
gesso, estuque, tijolo, etc.). É aconselhável aplicar uma demão reduzida de IP-000 FIXADOR 
ABRILHANTADOR PROACRYL como preparação para a pintura definitiva, o que é essencial no caso de gesso, 
estuque, perlite, etc. Após a preparação e limpeza da superfície, aplicar uma primeira demão de PB-
PRIMÁRIO OPACO BRANCO diluído em aproximadamente 10 a 15% de água potável e finalizar com uma ou 
duas demãos de tinta original ou ligeiramente diluída em água (máximo 5%). 
 
Superfícies já pintadas.- É aconselhável verificar previamente o estado da superfície a pintar. As superfícies 
com pó (têmpera, cal, etc.), descascadas, com papel de parede ou em mau estado devem ser previamente 
lavadas cuidadosamente até que todos os resíduos antigos mal aderidos sejam completamente removidos ou, 
na sua falta, o substrato deve ser fixado com uma demão diluída de IP-000 FIXADOR ABRILHANTADOR 
PROACRYL. Em seguida, proceder como para superfícies novas. 
Se a tinta anterior estiver em bom estado, a tinta deve ser aplicada após uma lavagem geral, aplicando-se no 
mínimo duas demãos, a primeira diluída em aproximadamente 10% de água e as subsequentes com a tinta 
original ou ligeiramente diluída. 


