
 

 
 
 

Estas informações são o resultado dos nossos ensaios e têm caráter orientativo, sem que impliquem garantia na sua utilização final, uma vez que as 
condições de aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo. Para mais informações, consulte a ficha de segurança. 

PJ- IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO 
PROAFLEX 

INDUSTRIAS PROA, SA 
Pol. Ind. Gándaras de Prado  

36475 PORRIÑO 
(Pontevedra) 

T. +34 986 34 65 25 
www.pinturasproa.com 

Mar -2025   Ed. 10ª FICHA TÉCNICA 

DESCRIÇÃO: 
Polímeros 100% acrílicos em suspensão aquosa com excelente resistência ao exterior e aos agentes 
atmosféricos agressivos. Alta resistência à radiação ultravioleta graças à sua resina foto-reticulável. 
Pigmentos de total estabilidade à luz. Impermeabilização perfeita da superfície. Alta elasticidade. 
Fácil aplicação. Boa aderência aos suportes habituais na construção.  
 

USO RECOMENDADO: 
 Em fachadas com câmara de ar, terraços, beirais e, em geral, zonas onde se prevejam ou existam 

problemas de humidade devido a fissuras ou poros na estrutura. Utilização em exteriores ou locais 
suficientemente ensolarados.  

 Eliminação de fissuras, absorvendo as tensões do suporte. 
 Eliminação de infiltrações, manchas, etc. 
 

DADOS TÉCNICOS: 

Acabamento: Liso, homogéneo e ACETINADO. 

Cor: 100 Branco, 199 Preto, 645 Verde 
“Frontón”, 343 Telha, 395 
Vermelho Óxido e 150 Cinzento.  
Cores pastel Carta Fachadas 
PROA e Carta NCS exterior. 

Cobertura: 1 a 2 m2 / L / demão.De acordo com a 
rugosidade e absorção do suporte. 

Densidade: 1,300 ± 0,050 Kg/L (Branco). 

Viscosidade: 130 ± 10 Unidades no 
Viscosímetro de Krebs. 

Matéria não 
volátil: 

65 ± 5 % em peso. 

Secagem ao 
tato: 

30 minutos a 23⁰C e 60% HR. 

Repintável: 1 a 3 horas a 23⁰C e 60% HR. 

Secagem total: 7 dias em exterior a 23⁰C e 60% HR. 
Valores aproximados, dependentes da temperatura e da humidade 

ambiente. 
As características técnicas especificadas podem evoluir com o tempo. 

 

ENSAIOS: 

 Impermeabilidade: Índice de transmissão de 
água líquida de acordo com a norma UNE EN 
1602-3 CLASSE W3. 

 Transpirabilidade: Permeabilidade ao vapor 
de água de acordo com a norma UNE EN ISO 
7783-2 CLASSE V2. 

 Permeabilidade: Dióxido de carbono. Segundo 
a norma UNE-EN 1062-6:2004 Sd > 50. 
 
EMBALAGEM: 

750 mL 4L 15L 
 
UTENSÍLIOS: 

 

Rolo, espátula, pincel ou 
pistola. 
Solvente: Água potável. 
Primeira demão diluir: 50% 
Segunda e seguintes: 0%. 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO: 
As camadas de aplicação devem ser abundantes e cruzadas. Recomendamos um mínimo de 300 µm (0,3 mm) 
por demão, devendo atingir espessuras habituais de um total de 1500 µm (1,5 mm). Agite bem o conteúdo do 
recipiente antes de usar. Não aplique em temperaturas ambientes inferiores a 5 °C.  
 
Para obter os melhores resultados, é essencial que a superfície esteja limpa e livre de poeira, resíduos de 
cimento, gordura, películas mal aderidas, etc., procedendo-se a uma lavagem prévia. 
Sobre cimento novo ou insuficientemente curado - aplicação inferior a 3 meses - é necessária a sua 
neutralização prévia, por exemplo, com uma solução diluída de salfumán (ácido clorídrico) a 10% em água, 
lavando a superfície e enxaguando-a perfeitamente com água. 
 
Como regra geral, deve-se primeiro fixar o suporte, diluindo a tinta com água em partes iguais, para que 
penetre e sirva de ancoragem para as camadas posteriores. Uma alternativa é fixar o paramento com o nosso 
IP-000 FIXADOR BRILHANTE PROACRYL. 
 
Se existirem fissuras largas ou juntas de dilatação, estas devem ser tratadas com uma massa adequada. 
Podem ser aplicadas malhas ou ligaduras ou mesmo adicionar fibra de vidro à tinta, o que conferirá ao 
sistema a máxima estabilidade ao envelhecimento. No entanto, normalmente trabalha-se sem malha, 
obtendo-se excelentes resultados, desde que a espessura final da película seja de pelo menos 300 µm (0,3 
mm). Em superfícies horizontais, é conveniente prever uma ligeira inclinação, que não permita a acumulação 
posterior de água e poças. 
 
É muito importante a sua aplicação sobre suportes perfeitamente secos e isentos de humidade, a fim de 
evitar, em casos de exposição ao sol, a possibilidade de formação de bolhas, que não afetariam o produto, a 
menos que fossem pisadas, devido ao seu efeito estético negativo. 


