
 

 
 
 

Estas informações são o resultado dos nossos ensaios e têm caráter orientativo, sem que impliquem garantia na sua utilização final, uma vez que as 
condições de aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo. Para mais informações, consulte a ficha de segurança. 
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DESCRIÇÃO: 
Copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, com propriedades ignífugas. Fácil aplicação, rendimento 
e extensibilidade, permitindo pintar grandes superfícies em muito pouco tempo.  Ótima cobertura e 
brancura.   Permite que a parede respire. Ação fungicida. 
 

USO RECOMENDADO: 
 Para decoração de interiores, obtendo acabamentos lisos e mate. 
 A sua brancura e grande cobertura tornam-na muito adequada na linha profissional para pintores.  
 De uso principal em obras e grandes superfícies (locais, garagens). 
 Cobre perfeitamente os remendos e rebocos inevitáveis em qualquer superfície nova, o que, juntamente 

com a sua excelente brancura, a torna uma tinta ideal para obras, a ter muito em conta no setor 
profissional (aplicação e acabamento da obra geralmente em apenas duas demãos).  

DADOS TÉCNICOS: 

Acabamento: MATE. 

Cor: Branco, Preto e Cores claras de 
acordo com a amostra.  

Cobertura: 6 a 10 m2 / L / demão. 
De acordo com a rugosidade e absorção do 
suporte. 

Densidade: 1,720 ± 0,050 Kg/L (Branco). 

Viscosidade: 85 ± 10 Unidades no 
Viscosímetro de Krebs. 
(Tinta branca diluída a 80% em 
água potável). 

Matéria não 
volátil: 

70 ± 5 % em peso. 

Secagem ao 
tato: 

20 minutos a 23⁰C e 60% HR. 

Repintável: 5 a 6 horas a 23⁰C e 60% HR. 

Lavabilidade: 1000 esfregas após 21 dias. (A 

Temp. e humidade adequadas) 
Valores aproximados, dependentes da temperatura e da 

humidade ambiente. 
As características técnicas especificadas podem evoluir com o 

tempo.  

EMBALAGEM: 

750 mL 4L 15L 
 
UTENSÍLIOS: 

 

Rolo, pincel ou pistola. 
 
Solvente: Água potável. 
Primeira demão diluir: 15%. 
Segunda e seguintes: 0% a 5%. 

HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICADOS: 
A tinta PM DARDO é certificada por laboratórios 
oficiais com classificação de reação ao fogo A2-
s1,d0 de acordo com a norma EN 13501-1:2018 
(classificação em função do comportamento ao 
fogo dos produtos para a construção). 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO: 
Agite bem o conteúdo do recipiente antes de usar. Não aplique em superfícies húmidas nem em temperaturas 
ambientes inferiores a 5 °C. 
Em rebocos, geralmente inevitáveis, recomendamos a aplicação prévia do nosso: IP-000 FIXADOR 
ABRILHANTADOR PROACRYL. As áreas rebocadas devem estar secas e lixadas antes de proceder ao 
acabamento final. 
 
 Superfícies novas.-  

Respeite os tempos de secagem e cura do material em questão antes de proceder à pintura (cimento, gesso, 
gesso cartonado, perlita, etc.). 
É conveniente a aplicação de uma demão diluída de IP-000 FIXADOR ABRILHANTADOR PROACRYL como 
preparação para a pintura definitiva, imprescindível no caso de gesso, gesso cartonado, etc. 
Aplicar uma primeira demão de tinta diluída com aproximadamente 10 % de água potável e terminar com 
uma ou duas demãos de tinta tal como fornecida ou ligeiramente diluída com água, no máximo 5 %. 
 Superfícies já pintadas.-  

Certificar-se do bom estado da superfície antes de pintar. As superfícies pulverulentas (têmpera, cal, etc.) 
descascadas, com papel de parede ou em mau estado devem ser previamente saneadas e lavadas a fundo até à 
eliminação total de todos os resíduos antigos mal aderidos. Proceda em seguida como em «Superfícies novas» 
com uma demão prévia de IP-000 FIXADOR ABRILHANTADOR PROACRYL. Se as tintas anteriores 
estiverem em bom estado, proceda a um lixamento e lavagem prévios antes da pintura final.  
 
As manchas antigas de humidade, fumo, etc. devem ser seladas antes de pintar, com uma tinta mate à base 
de óleo, como o nosso IH-100 DURAXOL COBRE MANCHAS ANTI-SALITRE À ÁGUA. 


